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(54) 实用 新 型 名 称 

高 强度 复合 材料 保温 板 
(57) 摘要 
高 强度 复合 材料 保温 板 是 涉及 保温 板结 构 的 
改进 ,本 实用 新 型 提供 了 一 种 结构 简单 、 生 产 效率 
高 、 保 温 效果 好 的 高 强度 复合 材料 保温 板 。 本 实用 
新 型 包括 保温 材料 ,保温 材料 外 为 外 皮 , 其 结构 要 
点 外 皮 和 保温 材料 之 间 设 置 有 档 形 加 强 筋 , 槽 形 
加 强 筋 的 底面 同 外 皮 的 内 侧面 相连 。 
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1. 高 强度 复合 材料 保温 板 ,包括 保温 材料 (1), 保 温 材 料 (1) 外 为 外 皮 (2), 其 特征 在 于 
外 皮 (2) 和 保温 材料 (1) 之 间 设 置 有 模 形 加 强 筋 (3), 模 形 加 强 筋 (3) 的 底面 同 外 皮 (2) 的 
内 侧面 相连 。 
2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 高 强度 复合 材料 保温 板 , 其 特征 在 于 所 述 的 保温 材料 (1) 上 
相应 于 覃 形 加 强 筋 (3) 设置 有 沟 权 (4), 横 形 加 强 筋 (3) 固定 设置 于 沟 术 (47 内。 

3. 根据 权利 要 求 1 或 2 所 述 的 高 强度 复合 材料 保温 板 , 其 特征 在 于 所 述 的 保温 材料 
(1) 为 硬 质 聚氨酯 泡沫 蕊 板 。 

4. 根据 权利 要 求 1 或 2 所 述 的 高 强度 复合 材料 保温 板 , 其 特征 在 于 所 述 的 模 形 加 强 筋 
(3) 为 玻璃 钢 、 金 属 或 非 金 属 。 
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技术 领域 
[0001] ”本 实用 新 型 是 涉及 保温 板结 构 的 改 i 


背景 技术 

[0002] ”现在 生产 的 保温 车 ,冷藏 车 和 活动 保温 房 所 用 的 保温 板 大 多 采用 两 层 金属 薄板 、 
玻璃 钢板 或 其 它 非 金属 板 中 间 夹 粘 具 有 保温 性 能 的 陋 热 材料 ;这 种 “三 明治 ”结构 的 保温 板 
里 然 具 有 很 好 的 保温 效果 , 但 是 其 强度 和 刚性 较 低 ,用 这 种 保温 板 制 成 的 车 厢 板 经 不 住 货 
物 的 挤 压 和 碰撞 ; 易 变 形 、 鼓 包 , 甚至 损坏 、 散 架 ;尤其 当 需 要 在 箱 板 上 安装 其 它 设备 时 必 
须 “ 埋 铁 ” 不 仅 非常 麻 糯 ,而 且 还 常 出 现 外 皮 和 “ 坦 铁 ”与 中 间 保 温 材 料 之 间 开 胶 的 现象 , 严 
重 影响 保温 车 \ 冷 藏 车 等 的 质量 和 使 用 寿命 。 

[0003] ”现在 还 有 一 种 保温 板 ,为 了 加 强 其 强度 ,在 两 层 外 皮 之 间 设 置 了 工 字 钢 ;但 是 , 工 
字 钢 将 两 层 外 皮 连 通 , 形 成 冷 ( 热 ) 桥 ,严重 影响 保温 效果 , 并且 浪费 能 源 。 


发 明 内 容 

[0004] ”本 实用 新 型 就 是 针对 上 述 问题 ,提供 了 一 种 结构 简单 .生产 效率 高 .保温 效果 好 的 
高 强度 复合 材料 保温 板 。 

[0005] ”为 达到 本 实用 新 型 的 上 述 目 的 , 本 实用 新 型 采用 如 下 技术 方案 , 本 实用 新 型 包括 
保温 材料 ,保温 材料 外 为 外 皮 , 其 结构 要 点 外 皮 和 保温 材料 之 间 设 置 有 模 形 加 强 筋 , 档 形 加 
强 筋 的 底面 同 外 皮 的 内 侧面 相连 。 
[0006] ”本 实用 新 型 的 有 益 效 果 :1、 结 构 简 单 , 生 产 效率 高 :本 实用 新 型 的 保温 板 在 现 有 
的 保温 板 的 外 皮 和 保温 材料 之 间 设 置 了 覃 形 加强 筋 ,结构 简单 , 制造 工艺 容易 ,生产 效率 
高 ,易于 推广 和 批量 生产 。 

[0007] 2、 强度 高 、 刚 性 好 、 使 用 方便 ;由 于 本 实用 新 型 的 外 皮 和 保温 材料 之 间 设 置 了 档 形 
加 强 筋 , 模 形 加 强 筋 可 有 效 地 增加 外 皮 的 强度 ,充分 防止 了 外 皮 因 货物 挤 压 而 变形 、 鼓 包 等 
现象 ;另外 ,需要 在 本 实用 新 型 外 安装 其 它 设 备 时 , 档 形 加 强 筋 可 完全 替代 “ 埋 铁 ”, 用 螺钉 
即 可 将 其 它 设备 固定 ,使 用 方便 。 
[0008] 3、 保温 效果 好 ;本 实用 新 型 采用 档 形 加 强 筋 加强 保 温 板 整体 的 强度 和 刚性 , 并且 
没有 将 保温 材料 两 侧 的 外 皮 连 通 , 也 不 会 在 保温 板 内 外 之 间 形 成 冷 ( 热 ) 桥 ;保证 了 本 实用 
新 型 的 保温 效果 。 


附 图 说 明 
[0009] ”图 1 是 本 实用 新 型 的 结构 示意 图 。 
[0010] ” 附 图 中 1 为 保温 材料 、2 为 外 皮 、3 为 模 形 加 强 筋 、4 为 沟 模 。 


具体 实施 方式 
[0011] ”本 实用 新 型 包括 保温 材料 1, 保温 材料 1 外 为 外 皮 2, 外 上 2 和 保温 材料 1 之 间 设 
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置 有 槽 形 加 强 筋 3, 档 形 加 强 筋 3 的 底面 同 外 皮 2 的 内 侧面 相连 。 
[0012] ”记述 的 保温 材料 ! 上 相应 于 模 形 加 强 筋 3 设置 有 沟 档 4, 模 形 加 强 筋 3 固定 设置 于 
沟 模 4 内。 
[0013] ”所 述 的 保温 材料 1 可 为 便 质 肾 氨 酯 泡沫 芯 板 或 其 它 材 料 的 保温 蕊 板 。 
[0014] ”所 述 的 模 形 加 强 入 3 可 为 玻璃 钢 、 金 属 或 其 它 非 金 属 。 
[0015] ”下 面 结合 附 图 说 明 本 实用 新 型 的 生产 过 程 :在 保温 材料 1 上 按照 模 形 加 强 入 3 的 
形状 加 工 出 沟 权 4, 在 沟 檀 4 内 涂 上 烙 结 胶 , 把 槽 形 加 强 筋 3 镶 入 沟 权 4 内 ,并 将 其 压 平 ,再 
在 模 形 加 强 筋 3 的 底面 和 保温 材料 1 表面 涂 上 粘 结 胶 ,然后 将 外 上 度 2 粘 于 保温 材料 1 外 ,加 
适当 压力 、 压 平 . 压 牢 ; 待 胶 固化 后 ,可 在 外 皮 2 表面 涂 上 涂料 , 即 制 成 了 美观 、 强 度 好 的 保 
温 板 。 
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